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Spænding 230 V ~ 50-60 Hz
Maksimum belastning 16 A (1 A induktiv)
Beskyttelsesklasse IP21
Temperaturområde 5 - 40˚C
Tolerance på føler +/- 1,5˚ C @10-30˚ C
Føler Gulv, 5 m ledning
Føler type NTC 10kohm@25˚C
Terminal 1,5 mm² - 4,0 mm²
Garanti 3 år
Godkendelse CE

Tekniske Data

HC10TPM er en manual termostat med digital temperaturvisning på skærmen. 
Termostaten er enkel at betjene den har hovedafbryder og temperaturindstilling 
direkte på fronten. Temperaturen styres med en gulvføler som indgår i leveringen. 

Temperaturindstillingen sker ved brug af pilene 
direkte på fronten  - op eller ned. Den indbyggede 
2-polede afbryder tilbyder optimal sikkerhed og 
anvendes derfor ofte i badeværelser. 

Funktioner

• Digital skærm
• Hovedafbryder
• Temperaturindstilling
• Manuel drift
• Gulvføler til styring af temperatur
• Indbygget 2-polet afbryder - 16 A



Vare Nr. Type Betegnelse Belastning IP grad Rammesystem

53100026 HC10TPM BJ Termostat Busch Jäger ramme 16 A IP21 Busch Jäger

53100019 HC10TPM ELKO Termostat ELKO ramme 16 A IP21 ELKO

53100021 HC10TPM ELJO Termostat ELJO ramme 16 A IP21 ELJO
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