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GARANTI
DATABLAD

Varmekablet på 3,5 mm er udviklet til elektrisk gulvvarme på eksisterende,
stabile gulve. Det leveres som løst kabel på en spole, giver en fleksibel in-
stallation og kan tilpasses forskellige rumindretninger.

Sortimentet omfatter 15 størrelser med effekter fra 120 W til 2040 W. Det
skærmede 2-lederkabel passer under mange typer gulvbelægning.

FLEKSIBEL INSTALLATION
Det løse varmekabel giver stor frihed under installationen og kan nemt
tilpasses uregelmæssige rum og faste installationer.

LAV OPBYGNINGSHØJDE
Kablet kan installeres direkte i fliseklæb eller afretningslag, hvilket giver en
typisk samlet opbygningshøjde på ca. 10 mm.

JUSTERBAR VARMEEFFEKT
Varmeeffekten pr. m² kan justeres ved at ændre afstanden mellem
varmekablets løb, så der kan skabes varmere og køligere zoner, hvor der
er behov for det.

NEM INSTALLATION
Kablet fastgøres med jævne mellemrum til det rene og stabile undergulv
ved hjælp af en stærk dobbeltklæbende tape eller en egnet lim, før det
dækkes til.

HURTIG TERMISK RESPONS
Det tynde varmekabel giver en hurtig termisk regulering af gulvet og en
effektiv varmeoverførsel til rummet.

ALSIDIG ANVENDELSE
Velegnet under mange forskellige gulvbelægninger og til både
regelmæssige og uregelmæssige rum.

PÅLIDELIG OG VEDLIGEHOLDELSESFRI
Når varmekablet er installeret korrekt, kræver det ingen vedligeholdelse
og er dækket af 15 års garanti.



15
FLOOR HEATING

HOME
BY HEATCOM
HEAT

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

	

P

P
P
P

P14 W/m 

230 V - 50Hz

Ø3,5 mm

2,5 m LSZH

CE • UKCA

Polyolefin

IPx7

90 °C

Eca

Standard EN60335-2-96

-5 %/+10 %

+/- 2 %

GARANTI
DATABLAD

TEKNISKE DATA ANVENDELSE

Vådrum

Alm. boliger

Beton

Eksisterende gulve

I afretningslag

Minimum opbygningshøjde

Effekt

Spænding

Kabeldiameter

Inderleder, isolering Højtemperatur-TPE

Tilslutningskabel

Godkendelse

Jording Aluminium-Mylar-tape og
kobberleder

Yderkappe

Kapslingsklasse

Maks. tilladt kabeltemperatur

Brandklasse, CPR

Min. opbygningshøjde 10mm over kablet

Garanti 15 år

Tolerance, modstand

Tolerance, længde
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HEATING CABLE Ø3,5 mm - 14 W/m

HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 8,4m 80290120 120 W 0,5 A 454 Ω

HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 10,2m 80290140 140 W 0,6 A 369 Ω

HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 14,9m 80290210 210 W 0,9 A 253 Ω

HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 19,5m 80290280 280 W 1,2 A 192 Ω

HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 25,0m 80290350 350 W 1,5 A 153 Ω

HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 29,5m 80290420 420 W 1,8 A 127 Ω

HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 39,5m 80290550 550 W 2,4 A 96 Ω

HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 49,0m 80290680 680 W 3,0 A 77 Ω

HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 59,0m 80290820 820 W 3,7 A 65 Ω

HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 69,0m 80290960 960 W 4,2 A 55 Ω

HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 78,0m 80291090 1090 W 4,8 A 48 Ω

HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 88,0m 80291230 1230 W 5,4 A 43 Ω

HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 98,0m 80291370 1370 W 5,9 A 39 Ω

HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 117,0m 80291640 1640 W 7,1 A 32 Ω

HMH Heating Cable Ø3,5 14W/m 147,0m 80292040 2040 W 8,9 A 26 Ω

GARANTI
PRODUKTOVERSIGT

BESKRIVELSE VARENR. EFFEKT STRØM MODSTAND

LINK TIL VORES HJEMMESIDE


