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DATENBLATT
GARANTIE

Das Heat My Home Heizkabel Ø5,0 mm ist für Komfort- oder Vollheizung
ausgelegt und speziell zum Einbetten in Beton entwickelt. Dank des ro-
busten Außenmantels kann es direkt auf Bewehrungsmatten verlegt
werden. Es lässt sich auch in selbstnivellierenden, selbsttragenden Aus-
gleichsmassen ab 30 mm Schichtdicke verlegen.

Das Sortiment umfasst 16 Größen von 200 W bis 3000 W. Das abge-
schirmte 2-Leiter-Heizkabel eignet sich für die Verlegung unter zahlrei-
chen Bodenbelägen.

FLEXIBLE VERLEGUNG
Das lose Heizkabel bietet große Freiheit bei der Verlegung und lässt sich
leicht an unterschiedliche Raumaufteilungen und Heizanforderungen
anpassen.

IDEAL FÜR BETONBÖDEN
Für die Verlegung auf Bewehrungsmatten und die Einbettung in Beton
entwickelt, eignet sich das Kabel besonders für Neubauten und größere
Renovierungsprojekte.

EINSTELLBARE HEIZLEISTUNG
Die Heizleistung pro m² lässt sich über den Abstand zwischen den
Heizkabelschleifen einstellen. Ein geringerer Abstand ergibt eine höhere
Leistung, ein größerer Abstand verringert sie.

EINFACHE VERLEGUNG
Das Heizkabel wird vor dem Betonieren mit Kunststoff-Kabelbindern
lose an der Bewehrungsmatte befestigt. Ein vollkommen ebener
Untergrund ist nicht erforderlich.

WÄRMESPEICHERUNG
In einer dicken Betonschicht eingebettet, speichert der Bodenaufbau
die Wärme und gibt sie allmählich ab, was für eine gleichmäßige und
behagliche Raumheizung sorgt.

VIELSEITIG EINSETZBAR
Geeignet für zahlreiche Bodenbeläge sowie für Komfort- und
Vollheizung.

ZUVERLÄSSIG UND WARTUNGSFREI
Bei korrekter Installation benötigt das Heizkabel keine Wartung und
bietet eine zuverlässige, langfristige Heizlösung mit 15 Jahren
Produktgarantie.
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P
P

P20 W/m

230 V - 50Hz

Ø5,0 mm

XLPE

2,5 m LSZH

CE • UKCA

PVC

Eca

90 °C

IEC 60800 M1

-5 %/+10 %

+/- 2 %

GARANTIE

TECHNISCHE DATEN ANWENDUNGEN

Nassräume

Wohngebäude

Beton

Bestehende Böden

In Ausgleichsmasse

Geringe Aufbauhöhe

Leistung

Spannung

Kabeldurchmesser

Leiterisolierung

Anschlusskabel

Zulassung

Abschirmung Aluminium-Mylar-Band und
Aluminiumleiter

Außenmantel

Brandklasse, CPR

Maximal zulässige Kabeltemperatur

Gesamtaufbauhöhe 30 mm über dem Kabel

Garantie 15 Jahre

Norm

Toleranz, Widerstand

Toleranz, Länge

DATENBLATT
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HEATING CABLE Ø5,0 mm - 20 W/ m

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 10,0m 80500200 200 W 0,9 A 260 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 15,0m 80500300 300 W 1,3 A 176 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 20,0m 80500400 400 W 1,7 A 132 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 25,0m 80500500 500 W 2,2 A 105 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 30,0m 80500600 600 W 2,6 A 89 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 35,0m 80500700 700 W 3,0 A 76 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 40,0m 80500800 800 W 3,5 A 66 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 45,0m 80500900 900 W 3,9 A 59 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 50,0m 80501000 1000 W 4,3 A 53 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 60,0m 80501200 1200 W 5,2 A 44,1 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 70,0m 80501400 1400 W 6,1 A 37,8 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 80,0m 80501600 1600 W 7,0 A 33,0 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 90,0m 80501800 1800 W 7,8 A 29,3 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 100,0m 80502000 2000 W 8,7 A 26,5 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 120,0m 80502400 2400 W 10,4 A 22,1 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 150,0m 80503000 3000 W 13,0 A 17,6 Ω

GARANTIE
PRODUKTÜBERSICHT

BESCHREIBUNG ARTIKEL-NR. LEISTUNG STROM WIDERSTAND

LINK ZU UNSERER WEBSITE


