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DATABLAD
GARANTI

Heat My Home-värmekabeln Ø5,0 mm är avsedd för komfortvärme eller
fullvärme och är särskilt utvecklad för ingjutning i betong. Den tåliga yt-
termanteln gör att kabeln kan installeras direkt på armeringsnät. Kabeln
kan också installeras i självnivellerande, självbärande avjämningsmassa
med en skikttjocklek på minst 30 mm.

Sortimentet omfattar 16 storlekar med effekter från 200 W till 3000 W.
Produkten är en skärmad 2-ledar-värmekabel som kan installeras under
många olika golvbeläggningar.

FLEXIBEL INSTALLATION
Den lösa värmekabeln ger stor frihet vid installationen och kan enkelt
anpassas efter olika rumsplaneringar och efter olika krav på
uppvärmningen.

IDEAL FÖR BETONGGOLV
Kabeln är utvecklad för installation på armeringsnät och ingjutning i
betong och passar därför särskilt bra för nybyggnation och större
renoveringar.

JUSTERBAR VÄRMEEFFEKT
Värmeeffekten per m² kan justeras genom att ändra avståndet mellan
värmekabelns slingor. Ett mindre kabelavstånd ger högre effekt, medan
ett större avstånd minskar effekten.

ENKEL INSTALLATION
Värmekabeln kan fästas löst på armeringsnätet med buntband av plast
innan betongen gjuts. Installationen kräver inte att undergolvet är helt
jämnt.

VÄRMELAGRING
När kabeln är ingjuten i ett tjockt betonglager lagrar golvkonstruktionen
värme och avger den gradvis, vilket ger en stabil och behaglig
rumsuppvärmning.

MÅNGSIDIG ANVÄNDNING
Passar under många olika golvbeläggningar och för både komfortvärme
och fullvärme.

PÅLITLIG OCH UNDERHÅLLSFRI
När värmekabeln har installerats korrekt kräver den inget underhåll, och
den utgör en pålitlig och långsiktig värmelösning med 15 års
produktgaranti.
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P
P

P20 W/m

230 V - 50Hz

Ø5,0 mm

XLPE

2,5 m LSZH

CE • UKCA

PVC

Eca

90 °C

Standard IEC 60800 M1

-5 %/+10 %

+/- 2 %

GARANTI

TEKNISKA DATA ANVÄNDNING

Våtrum

Bostäder

Betong

Befintliga golv

I avjämningsmassa

Låg bygghöjd

Effekt

Spänning

Kabeldiameter

Ledarisolering

Anslutningskabel

Godkännande

Skärm Aluminium-Mylartejp och
aluminiumledare

Yttermantel

Brandklass, CPR

Maximal tillåten kabeltemperatur

Total bygghöjd 30 mm över kabeln

Garanti 15 år

Tolerans, resistans

Tolerans, längd

DATABLAD
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HEATING CABLE Ø5,0 mm - 20 W/ m

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 10,0m 80500200 200 W 0,9 A 260 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 15,0m 80500300 300 W 1,3 A 176 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 20,0m 80500400 400 W 1,7 A 132 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 25,0m 80500500 500 W 2,2 A 105 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 30,0m 80500600 600 W 2,6 A 89 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 35,0m 80500700 700 W 3,0 A 76 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 40,0m 80500800 800 W 3,5 A 66 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 45,0m 80500900 900 W 3,9 A 59 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 50,0m 80501000 1000 W 4,3 A 53 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 60,0m 80501200 1200 W 5,2 A 44,1 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 70,0m 80501400 1400 W 6,1 A 37,8 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 80,0m 80501600 1600 W 7,0 A 33,0 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 90,0m 80501800 1800 W 7,8 A 29,3 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 100,0m 80502000 2000 W 8,7 A 26,5 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 120,0m 80502400 2400 W 10,4 A 22,1 Ω

HMH Heating Cable Ø5,0 20W/m 150,0m 80503000 3000 W 13,0 A 17,6 Ω

GARANTI
PRODUKTÖVERSIKT

BESKRIVNING ARTIKELNR. EFFEKT STRÖM RESISTANS

LÄNK TILL VÅR WEBBPLATS


