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EcoPRO-320-2.0/160

230 V AC
100, 150, 160, 200 W/m²
+80 °C
–15 °C
–30 °C
+5 °C
0.5 m
3 m
~ 3.2 mm
IPX7

RoHS
Installation
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Heatcom Corporation A/S
Barnstedt Alle 6
DK - 5500 Middelfart
sales@heatcom.dk | www.heatcom.dk

Beskrivning
Användning
Den ultratunna EcoPRO värmemattan kan användas både
som direktvärme och som ett kompletterande system som
ger komfortvärme. Värmemattan kan enkelt läggas i ett
tunt lager fästmassa (8–10 mm). Systemet kan användas
under valfri ytbeläggning, t.ex. klinker, marmor eller hel‑
täckningsmatta. Den passar för alla typer av utrymmen
och kan enkelt installeras både på ett nytt underlag och på
ett befintligt golv i sambandmed renovering.

Konstruktion
Tvåledarvärmemattan EcoPRO består av en skärmad vär‑
mekabel med seriemotstånd, fäst på ett självhäftande
glasfibernät med hjälp av en tejp. Värmekabeln är lagd i
slingor på nätet och har därmed ett konstant avstånd mel‑
lan kabelstråken. Höljet runt värmeledarna med alumini‑
umband med 100 % täckning inuti kabeln ger ytterligare
mekanisk hållfasthet och fungerar tillsammans med en
kopparledare även som jordskärm för säker användning.
Höljet säkerställer dessutom ett extremt lågt EMF. EcoPRO
värmemattan levereras med en anslutningskabel och en
driftsäker skarv.
Tack vare att kabeln är fäst på nätet behöver kabelavstån‑
det inte justeras och kabeln inte fästas i golvytan. Twin‑
tekniken med endast en anslutningsände gör installatio‑
nen enklare och sänker installationskostnaden.

All information anses enligt vår bästa uppfattning vara till‑
förlitlig och korrekt. Med reservation för tryckfel. Specifi‑
kationer kan ändras utan föregåendemeddelande.
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Isolering

Värmeledare
(tvåledarkonstruktion)

PVC‑ytterhölje

Jordskärm:
1. Aluminium

band

2. Koppar‑
ledare

Kabelkonstruktion

Egenskaper

Den bästa lösningen för utrymmen med låg takhöjd
Kostnads‑ och energibesparande system
Brett utbud av effekter i W/m²
Underhållsfri med godkänd lång livslängd
Självhäftande mattor
Enkel installation

Ultratunn tvåledad
värmematta EcoPRO

Tekniska data

Användning

Beställningsinformation

Värmemattans typ
Effekt, W
Yta, m²
Effekt per kvadratmeter, W/m²

Märkspänning

Nom. effektavgivning

Max. drifttemperatur

Min. drifttemperatur

Min. lagringstemperatur

Min. installationstemperatur

Installationsbredd

Kalledarens längd

Värmekabelns diameter

IP‑kapslingsklass

Värmekabelns färg grön

Glasfibernätets färg grå

Certifieringar
Användning
Direktvärme Bruk / avjämning
Komfortvärme Fästmassa

Avjämningsmassa
Flytande



EcoPRO-100-1.0/100 0.5 2 1.0 100 529.0 0.43
EcoPRO-150-1.5/100 0.5 3 1.5 150 352.7 0.65
EcoPRO-200-2.0/100 0.5 4 2.0 200 264.6 0.87
EcoPRO-250-2.5/100 0.5 5 2.5 250 211.6 1.09
EcoPRO-300-3.0/100 0.5 6 3.0 300 176.3 1.30
EcoPRO-350-3.5/100 0.5 7 3.5 350 151.1 1.52
EcoPRO-400-4.0/100 0.5 8 4.0 400 132.3 1.74
EcoPRO-450-4.5/100 0.5 9 4.5 450 117.6 1.96
EcoPRO-500-5.0/100 0.5 10 5.0 500 105.8 2.17
EcoPRO-600-6.0/100 0.5 12 6.0 600 88.2 2.61
EcoPRO-700-7.0/100 0.5 14 7.0 700 75.6 3.04
EcoPRO-800-8.0/100 0.5 16 8.0 800 66.1 3.48
EcoPRO-900-9.0/100 0.5 18 9.0 900 58.8 3.91
EcoPRO-1000-10.0/100 0.5 20 10.0 1000 52.9 4.35
EcoPRO-1200-12.0/100 0.5 24 12.0 1200 44.1 5.22
EcoPRO-1500-15.0/100 0.5 30 15.0 1500 35.3 6.52

EcoPRO-150-1.0/150 0.5 2 1.0 150 352.7 0.65
EcoPRO-225-1.5/150 0.5 3 1.5 225 235.1 0.98
EcoPRO-300-2.0/150 0.5 4 2.0 300 176.3 1.30
EcoPRO-375-2.5/150 0.5 5 2.5 375 141.1 1.63
EcoPRO-450-3.0/150 0.5 6 3.0 450 117.6 1.96
EcoPRO-525-3.5/150 0.5 7 3.5 525 100.7 2.28
EcoPRO-600-4.0/150 0.5 8 4.0 600 88.2 2.61
EcoPRO-675-4.5/150 0.5 9 4.5 675 78.4 2.93
EcoPRO-750-5.0/150 0.5 10 5.0 750 70.5 3.26
EcoPRO-900-6.0/150 0.5 12 6.0 900 58.8 3.91
EcoPRO-1050-7.0/150 0.5 14 7.0 1050 50.4 4.57
EcoPRO-1200-8.0/150 0.5 16 8.0 1200 44.1 5.22
EcoPRO-1350-9.0/150 0.5 18 9.0 1350 39.2 5.87
EcoPRO-1500-10.0/150 0.5 20 10.0 1500 35.3 6.52
EcoPRO-1800-12.0/150 0.5 24 12.0 1800 29.4 7.83
EcoPRO-2250-15.0/150 0.5 30 15.0 2250 23.5 9.78
EcoPRO-3000-20.0/150 0,5 40 20.0 3000 17.6 13.04

Heatcom Corporation A/S
Barnstedt Alle 6
DK - 5500 Middelfart
sales@heatcom.dk | www.heatcom.dk

Ultratunn tvåledad
värmematta EcoPRO

Produktreferenser

Ultratunn tvåledad värmematta EcoPRO 100 W/m

Mattyp Mattbredd, m Mattlängd, m Yta, m Effekt, W
Total resistans
(Ω), Nom. @ +20°C
(‑5%, +10%)

Ström, A

Ultratunn tvåledad värmematta EcoPRO 150 W/m

Mattyp Mattbredd, m Mattlängd, m Yta, m Effekt, W
Total resistans
(Ω), Nom. @ +20°C
(‑5%, +10%)

Ström, A

All information anses enligt vår bästa uppfattning vara till‑
förlitlig och korrekt. Med reservation för tryckfel. Specifi‑
kationer kan ändras utan föregåendemeddelande.
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EcoPRO-80-0.5/160 0.5 1 0.5 80 661.3 0.35
EcoPRO-160-1.0/160 0.5 2 1.0 160 330.6 0.70
EcoPRO-240-1.5/160 0.5 3 1.5 240 220.4 1.04
EcoPRO-320-2.0/160 0.5 4 2.0 320 165.3 1.39
EcoPRO-400-2.5/160 0.5 5 2.5 400 132.3 1.74
EcoPRO-480-3.0/160 0.5 6 3.0 480 110.2 2.09
EcoPRO-560-3.5/160 0.5 7 3.5 560 94.5 2.43
EcoPRO-640-4.0/160 0.5 8 4.0 640 82.7 2.78
EcoPRO-720-4.5/160 0.5 9 4.5 720 73.5 3.13
EcoPRO-800-5.0/160 0.5 10 5.0 800 66.1 3.48
EcoPRO-960-6.0/160 0.5 12 6.0 960 55.1 4.17
EcoPRO-1120-7.0/160 0.5 14 7.0 1120 47.2 4.87
EcoPRO-1280-8.0/160 0.5 16 8.0 1280 41.3 5.57
EcoPRO-1440-9.0/160 0.5 18 9.0 1440 36.7 6.26
EcoPRO-1600-10.0/160 0.5 20 10.0 1600 33.1 6.96
EcoPRO-1920-12.0/160 0.5 24 12.0 1920 27.5 8.35
EcoPRO-2400-15.0/160 0.5 30 15.0 2400 22.0 10.43

EcoPRO-100-0.5/200 0.5 1 0.5 100 529.0 0.43
EcoPRO-200-1.0/200 0.5 2 1.0 200 264.5 0.87
EcoPRO-300-1.5/200 0.5 3 1.5 300 176.3 1.30
EcoPRO-400-2.0/200 0.5 4 2.0 400 132.3 1.74
EcoPRO-500-2.5/200 0.5 5 2.5 500 105.8 2.17
EcoPRO-600-3.0/200 0.5 6 3.0 600 88.2 2.61
EcoPRO-700-3.5/200 0.5 7 3.5 700 75.6 3.04
EcoPRO-800-4.0/200 0.5 8 4.0 800 66.1 3.48
EcoPRO-900-4.5/200 0.5 9 4.5 900 58.8 3.91
EcoPRO-1000-5.0/200 0.5 10 5.0 1000 52.9 4.35
EcoPRO-1200-6.0/200 0.5 12 6.0 1200 44.1 5.22
EcoPRO-1400-7.0/200 0.5 14 7.0 1400 37.8 6.09
EcoPRO-1600-8.0/200 0.5 16 8.0 1600 33.1 6.96
EcoPRO-1800-9.0/200 0.5 18 9.0 1800 29.4 7.83
EcoPRO-2000-10.0/200 0.5 20 10.0 2000 26.4 8.70
EcoPRO-2400-12.0/200 0.5 24 12.0 2400 22.0 10.43
EcoPRO-3000-15.0/200 0.5 30 15.0 3000 17.6 13.04

Installation
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Ultratunn tvåledad värmematta EcoPRO 160 W/m

Mattyp Mattbredd, m Mattlängd, m Yta, m Effekt, W
Total resistans
(Ω), Nom. @ +20°C
(‑5%, +10%)

Ström, A

Ultratunn tvåledad värmematta EcoPRO 200 W/m

Mattyp Mattbredd, m Mattlängd, m Yta, m Effekt, W
Total resistans
(Ω), Nom. @ +20°C
(‑5%, +10%)

Ström, A

Ultratunn tvåledad
värmematta EcoPRO

Energisnål drift av EcoPRO värmemattan säkerställs
genom att det installeras en elektronisk temperaturregula‑
tor med en lämplig givare för golvtemperaturen. Golvgiva‑
ren måste placeras inuti ett installationsrör. Den ska place‑
ras i värmenivå direkt under värmemattan genom att det
huggs ut en ränna i undergolvet.

Givaren ska placeras centralt mellan två värmeledare, det
vill säga mitt i en slinga på kabeln. Termostaten ska mon‑
teras på väggen i samma rum som värmen är installerad i.
Gällande normer och föreskrifter liksom tillhörande instal‑
lationsanvisningar ska följas.

All information anses enligt vår bästa uppfattning vara till‑
förlitlig och korrekt. Med reservation för tryckfel. Specifi‑
kationer kan ändras utan föregåendemeddelande.
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