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Effekt 20 • 30 W/m

230 • 400 V

Ø7,2 mm +/- 0,2mm

90° C

40 mm

Min. installationstemperatur -15 °C

IPX8

Garanti 10 år

Standard EN60800 M2

-5 %/+10 %

+/- 2 %

P
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P
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Version 3-012025

Termostat

HEATING CABLE 7 MM
Utomhus 20 & 30 W/m

TEKNISKA DATA

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Robust kabel som är utformad specifikt för snö- och issmältning på
takytor, i hängrännor eller andra användningar som kräver en robust
konstruktion och UV-beständighet.

Kabeln passar för snö- och issmältning på ramper, trappor, gångvägar
och uppfarter. Den installeras antingen fritt på tak, i hängrännor och
stuprör eller gjuts in i betong vid användning i trappor eller ramper.

Kablarna i denna serie finns i olika längder och passar för ett brett
spektrum av användningsområden.

Matningsspänning

Dimension, värmekabel

Ledarisolering Silikon

Matningskabel 5 m, kabel H07RN-F

Jordning Aluminiumfolie &
kopparledare

Yttermantel, värmekabel PVC, UV-beständig

Max. tillåten kabeltemperatur

Bygghöjd, ingjutning Min. 40 mm över kabeln

Min. böjradie

Kapslingsklass

Tolerans, resistans

Tolerans, längd

Takytor

Hängrännor, stuprör

Trappor, gångvägar

Ramper, uppfarter

TILLBEHÖR

Monteringsfäste f. tak

Monteringsband 25m

Monteringsfäste f. hängrännor
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20 W/M - 230V

EFFEKT [W]

210 0,9 252

300 1,3 174

420 1,8 126

500 2,2 104

630 2,8 83

840 3,7 63

1020 4,4 53

1250 5,3 43,4

1380 6,1 38,0

1770 7,8 29,4

2140 9,5 24,2

2460 11,0 20,9

3070 13,3 17,3

30 W/M - 230V

EFFEKT [W]

260 1,1 204

370 1,6 143

520 2,3 102

630 2,7 84

780 3,4 68

1040 4,5 51

1230 5,3 43,1

1480 6,4 35,7

1720 7,5 30,8

2200 9,5 24,1

2640 11,5 20,0

3080 13,4 17,2

3710 16,1 14,3

PRODUKTÖVERSIKT

HEATING CABLE 7 MM

BESKRIVNING STRÖM [A] RESISTANS [Ω]

Värmekabel Ø7 mm,  10.5 m

Värmekabel Ø7 mm,  15.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  21.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  26.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  32.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  42.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  50.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  62.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  69.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  89.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  105.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  123.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  150.0 m

HEATING CABLE 7 MM

BESKRIVNING STRÖM [A] RESISTANS [Ω]

Värmekabel Ø7 mm,  8.5 m

Värmekabel Ø7 mm,  12.3 m

Värmekabel Ø7 mm,  17.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  21.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  26.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  34.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  41.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  51.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  56.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  73.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  87.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  101.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  124.0 m
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HEATING CABLE 7 MM
30 W/M - 400V

EFFEKT [W]

1800 4,5 89

2120 5,3 76

2640 6,6 61

2970 7,4 54

3820 9,6 41,9

4540 11,3 35,3

5220 13,1 30,6

6470 16,2 24,7

PRODUKTÖVERSIKT

BESKRIVNING STRÖM [A] RESISTANS [Ω]

Värmekabel Ø7 mm,  59.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  72.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  88.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  98.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  125.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  150.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  175.0 m

Värmekabel Ø7 mm,  215.0 m


