
Digital Touch Thermostat TP 750

Thermostat TP 750
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[°C] [k�] [°C] [k�]

10 19.46 - 20.11 21 11.82 - 12.09
11 18.65 - 19.27 22 11.30 - 11.55
12 17.80 - 18.37 23 10.81 - 11.04
13 17.00 - 17.52 24 10.35 - 10.56
14 16.23 - 16.71 25 9.90 - 10.10
15 15.50 - 15.95 26 9.47 - 9.66
16 14.81 - 15.22 27 9.06 - 9.25
17 14.15 - 14.53 28 8.67 - 8.86
18 13.52 - 13.87 29 8.30 - 8.49
19 12.92 - 13.25 30 7.95 - 8.14
20 12.36 - 12.65 31 7.61 - 7.80
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Дизайн

Технические данные

*) Чтобы снизить тепловую нагрузку на компоненты устройства при неправильном
использовании под длительной нагрузкой и достичь максимального срока службы,
рекомендуется подключать ток нагрузки не более 13 А.

Датчик температуры пола NTC 10 кОм

Схема подключения

Описание
TP 750 представляет собой цифровой программируе‑
мый сенсорный термостат для управления электриче‑
ским тёплым полом в помещениях. Хорошо читаемый
дисплей с подсветкой и понятная структура меню де‑
лают регулятор очень удобным и простым в програм‑
мировании. Сенсорному дисплею достаточно лёгкого
касания пальцем. Расширенные настройки с дополни‑
тельными параметрами сверх стандартных, которые
можно задать по желанию пользователя (например,
точность индикации, шаг ввода температуры), обеспе‑
чивают ещё больший комфорт.
TP 750 имеет несколько режимов работы. Недельное
программирование с 4 событиями в сутки подстраи‑
вает отопление под распорядок дня пользователя.
Термостат автоматически круглосуточно поддержи‑
вает выбранную температуру в заданные периоды (со‑
бытия). Регулирование возможно по датчику пола
(входит в комплект поставки) или по встроенному дат‑
чику в помещении. Интеллектуальное адаптивное
управление началом нагрева (самообучение) и обна‑
ружение открытого окна обеспечивают энергоэффек‑
тивную работу системы отопления. Функция сброса
легко возвращает термостат к заводским настройкам.
TP 750 выпускается в белом и чёрном цвете.

Характеристики

Цифровой термостат в современном дизайне
Недельное программирование, 4 события в сутки
Сенсорный дисплей с подсветкой
Понятное меню для простого программирования
Поддержка датчиков пола других производителей
Расширенные настройки
Несколько режимов работы
Датчики пола и помещения для регулирования
Режим обнаружения открытого окна
Адаптивное управление началом нагрева для
максимальной энергоэффективности

Напряжение питания 230 В~, 50 Гц

Максимальный ток нагрузки 16 А
Потребляемая мощность < 2 Вт

Масса 140 г

Размеры 86x86x48 мм

Класс защиты IP

Класс электробезопасности

Датчик температуры пола

Длина кабеля датчика 3 м

Допустимая температура воздуха

Допустимая относительная влажность 60 % (без конденсации)

Диапазон настройки температуры
Другие поддерживаемые
датчики пола

3, 5, 6.8, 12, 15, 20, 22, 33,
47 кОм

Цвет Белый или чёрный

Тип монтажа встраиваемый

Сертификаты

Температура Сопротивление Температура Сопротивление

Д
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чи

к

Нагрузка 16 А *)

230 В~

Все приведённые сведения, по нашему мнению, явля‑
ются надёжными и верными. Возможны опечатки. Тех‑
нические характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления.
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Размеры Информация для заказа

Цвет Информация для заказа

Белый TP 750 белый

Чёрный TP 750 чёрный

Монтаж
Монтаж термостата и системы отопления должны вы‑
полнять квалифицированные специалисты. Электри‑
ческое подключение к сети питания выполняет про‑
фессиональный электрик. Необходимо соблюдать дей‑
ствующие национальные законы, нормы и правила, а
также инструкцию по монтажу. Инструкция и схема
подключения не заменяют профессиональных навы‑
ков монтажника.
Кабель датчика температуры пола прокладывается в
отдельной гофротрубе на уровне нагрева непосред‑
ственно под нагревательным матом, в штробе в осно‑
вании пола. Датчик размещается по центру между
двумя нагревательными жилами, то есть посередине
петли кабеля. Термостат устанавливается в пластико‑
вую монтажную коробку с расстоянием между вин‑
тами 60 мм. Если к одному термостату подключаются
два или более мата, требуется отдельная промежуточ‑
ная распределительная коробка.

Все приведённые сведения, по нашему мнению, явля‑
ются надёжными и верными. Возможны опечатки. Тех‑
нические характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления.
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